podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

Prohlaseni o vlastnostech ¢.: 1/2013 c €

1020
13

1. Identifika&ni kéd vyrobku : 1

2. Typové oznadeni :8M0 Kozarovice

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:
DiaZebni kostky z piirodniho kamene pro vnéj§i pochozi nebo piimo pojizdéné povrchy

4. Vyrobce: ZULA, spol. s r.o., Ceskoslovenské armady 1, 263 01 Hostivice - Praha zapad, IC: 42726921

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce: Pavel Capek

6. Systém posuzovéni a ovéfovani stélosti viastnosti: systém 4

7. Oznameny subjekt: -

8. Evropské technické posouzeni: nebylo vydano

9. Deklarované vlastnosti:

. . - . Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Viastnosti specifikace
Uvolitovani nebezpeénych latek
- Emise radioaktivity Index<1,0
- Uvoliovani t&zkych kovl vyluhovanim NPD
- Uvolfiovani jinych nebezpeénych latek NPD
Lomova pevnost jako:

- pevnost v tlaku 155,5 MPa

Kluznost jako :

- odolnost proti kluzu za mokra NPD EN 1342:2012
Odolnost proti smyku jako :

- Odolnost proti smyku NPD

Stalost lomové pevnosti, odoinost proti kiuzu a smyku

- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani 155,5/150,1 MPa

- Odolnost pl’OtI’ zmrazovani a rozmrazovani pfi pouziti 1455 MPa

rozmrazovacich soli
- Ohladiteinost NPD

| Pouzita surovina - petrograficky nazev | amfibol-biotiticky granodiorit ]

10. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohidSeni o viastnostech se vydéavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Vg
7" ZULA spol. s ro, @

Ceskoslovenske armady 1
1 Hestivice Praha - z4pad

Fax: 290 517 563, To).. 6
ic: 427 28 921, DI bzofzggggeéiz

V Hostivicich, dne 11.11.2013 Pavel Capek




